RESTAURATORIROMANI: ARHITECTUL STEFAN BALS (1902 — 1994)
FISA MONUMENT RESTAURAT

Denumire Ansamblul Manastirii Antim

Localizare Str. Mitropolit Antim lvireanul, Nr.29, Sector 5, Bucuresti, cod
040111

Cod LMI Ansamblul Manastirii Antim B-1l-a-A-18971
Biserica Toti Sfintii B-1l-m-A-18971.01, 1714

Paraclis, B-1I-m-A-18971.02, 1715

Casa egumeneasca, B-1I-m-A-18971.03, jumatatea sec. XIX
Cuhnie, B-1I-m-A-18971.04, 1715

Clopotnita, B-1I-m-A-18971.05, Jum. Sec. XIX

Scurt istoric

Antim Ivireanul a ridicat intre anii 1713-1715, Manastirea Tuturor Sfintilor, pe
locul unei biserici de lemn. La sfarsitul secolului al XVIlI-lea cladirile erau in
ruind, asa ca au fost renovate in 1795 de arhiepiscopul de Pogonia.
Ansamblul se compune din Biserica, paraclis, chilii, Clopotnita, staretie, sf.
Sinod, cladirea adaugata in secolul al XIX-lea pe locul fostelor chilii.

Antim Ivireanul Tnsusi a intocmit planurile de executie ale manastirii.

“Zidit-am Tmprejurul ei chilii destule si alte lacasuri pentru odihna equmenului
care va fi dupa vremi si acelora ce vor vrea sa aleaga viata sihastreasca
adaugand intru ea si altele multe trebuincioase, la care am inchinat multe si
de toate castiguri mutatoare si ne mutatoare pentru indestularea celor ce vor
l&cui intru ea, adicd: mosii, vii, mori, stupi si dobitoace de tot felul. Incé& si
biserica am impodobit-o si am infrumusetat-o cu ajutorul lui Dumnezeu pe
dinafara si pe dinlduntru cu multe adaose de argint §i cu vesminte scumpe,
cu carti de multe feluri gi [cu] altele ce se obignuiesc a se inzestra zidirile cele
cuvioase gipentru ca se chiverniseasca toate nestramutat, dupa cugetul
meu, $i dupa socoteala cea buna si dreaptda am asezat 32 de capete in scris
intru carele mai pe larg randuiesc toata indreptarea manastirii precum se vede
in condicul cel iscélit al bisericii[...]”

Biserica are plan trilobat, cu 2 turle octogonale asezate pe o baza patrata.
Pridvorul este sprijinit de 10 coloane, avand 5 arcade la fatada. Biserica este
construita din caramida, cu fundatii de caramida. Paraclisul vechi al manastirii



Antim a fost inceput de Antim lvireanul, Tn anul mortjii sale, 1716. Din acest
motiv, el a fost terminat abia Tn jurul anului 1750, de boierul Matei Ruset. In
anul 1812, episcopul losif | al Argesului I-a marit si I-a impodobit cu toate cele
necesare.

Paraclisul Manastirii este situat pe latura de sud a incintei, in continuarea
chiliillor. Acesta este format dintr-o incapere dreptunghiulara care este
separata in pronaos, naos si altar. Naosul este acoperit cu o cupola pe
pandantivi si o turla cu 6 laturi. Zidaria exterioara este executata din caramida
aparenta. Actualul paraclis este restaurat in forma sa originara, asa cum
apare si in tabloul votiv, cu plan dreptunghiular si o singura turla.

Chiliile se regasesc pe latura de est si sud est si nord est. Sunt grupate in jurul
unor logii cu coloane de piatra care servesc drept intrare, in colturile de nord
si sun sunt 2 incaperi mai mari, cea din nord fiind fosta bucatarie.

Staretia care se regaseste pe latura de sud a ansamblului, are parter si etaj,
fiind ridicata pe pivnita, fatadele sunt tencuite si impartite in doua registre, de
un profil simplu. Clopotnita are forma ce a rezultat in urma deselor reparatii
suferite, formata dintr-un corp masiv cu doua caturi.

Restaurare

inca din septembrie 1945, printr-o adresa a Comisiunii Monumentelor istorice
se mentiona faptul ca trebuie sa se asaneze zona din jurul manastirii,
deoarece acareturile vecinilor s-au sprijinit chiar de zidurile manastirii,
cerandu-se ajutorul Primariei generale.

O luna mai tarziu erau demarate lucrarile pentru refacerea acoperisului si a
invelitoarei la noile turle ale bisericii. Arhitectul Stefan Bals, pentru stabilirea
profilului cupolelor si @ modului de asezare a solzilor si a formei fleuroanelor a
luat drept model desenul de pe coperta testamentului mitropolitului Antim
lvireanu, ctitorul bisericii si autorul desenelor, care reprezenta monumentul
sub vechea infatisare. In toamna anul 1946 sunt receptionate urmatoarele
lucrari:

- Invelitoare de tabla galvanizata si aramita lucrata in solzi la cupolele
turlelor; fleuroane de tabla aramita pe suporti de fier;

- pazie la baza turlelor ;

- Incastratul tablei in zidarie.

A fost prevazuta si suprainaltarea pridvorului pana la vechiul nivel, restaurarea
fatadelor, coborarea nivelului de calcare in jurul bisericii. De asemenea, el
propune tencuirea peretilor bisericii si impodobirea acestora cu mozaic. In
cazul decoratiei pridvorului bisericii manastirii Antim cu mozaic din ceramica,
Bals insista asupra executarii cu un mester specializat, care sa asigure cu o



garantie buna executie, dupa un proiect stabilit de catre un pictor autorizat,
proiectul fiind supus spre aprobare Ministerului Artelor.

In cazul Manastirii Antim, ca in cazul palatului de la Mogosoaia s-a renuntat la
retencuire, pastrandu-se paramentul aparent, conservandu-se resturi ale
vechiului parament si ale portiunilor de tencuiala bine pastrate.

Arhitectul Stefan Bals nu este de acord cu proiectul de amenajare peisagistica
realizat de arh. Rebhun, care propunea o reducere a spatiilor verzi in cadrul
ansamblului, propunand un traseu care sa lase liber monumentul.
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